
Max. uittrekkracht

per anker

Benaming / type

5,4 kN Geleidehulzen en instaphulpen standaard 44R

4,5 kN Geleidehulzen en instaphulpen standaard 50x50

6,6 kN Instaphulpen type 200

4,4 kN Geleidehulzen en instaphulpen TYPE ECO

Montagehandleiding

3. Monteer de geleidehuls / instaphulp met behulp van de bevestigings-

    elementen, neem het door de fabrikant voorgeschreven draaimoment

    in acht!

2. Boor de gaten volgens de instructies van de fabrikant.

4. Functietest - inbrengen/verwijderen en vergrendelen van de greepbuis.

    De speling van de greepbuis in de vierkante hulzen kan worden aangepast

    met de M6 stelschroef op de huls. Het bovenste uiteinde van de

    greepstang moet minder dan 20 mm vrij kunnen bewegen (DIN 19572).

    De geselecteerde instelling wordt vastgezet met de borgmoer.

Voor het monteren van de instaphulpen biedt Hailo door de bouwautoriteiten toegelaten 

M10x90 boutankers die zijn goedgekeurd voor gescheurd en ongescheurd beton. Bij montage 

met andere bevestigingsmiddelen, bijvoorbeeld voor een andere ondergrond, moeten geschikte 

ankers worden gebruikt. Zie de volgende tabel voor de bijbehorende uittrekkrachten voor de 

verschillende geleidehulzen en instaphulpen.

Volgens de geldende normen en voorschriften is voor elke toegang tot een mangat een 

vasthoudmogelijkheid van 1 meter (EN 14396 / DIN 19572) of, bij gebruik in rioolwater-

zuiveringsinstallaties, 1,1 meter (EN 12255-10) boven het ingangsniveau vereist.

Hailo instaphulpen, geleidehulzen en greepstangen zijn getest en gecertificeerd door TÜV 

Austria GmbH, Deutschstraße 10, A-1230 Wenen.

Aantal 

ankers

4

3

4

4

1. Plaats de geleidehuls zodanig op de schachtwand dat de vereiste uitsteek 

    van de greepbuis boven het instapniveau wordt bereikt, markeer de 

    boorgaten. Zorg ervoor dat de vereiste randafstanden tot betonranden 

    worden aangehouden! Neem de specificaties van de fabrikant van het 

    bevestigingsmiddel en de kwaliteit van de ondergrond in acht!

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing 
instaphulpen en geleidehulzen voor montage      

op schachtwand
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                   Typ ECO 

   44R of 50x50

44R   50x50                50x50                  Wandafstand

      140/180mm 38mm/44mm

                 Typ 200

         44R 50x50   44R

Greepbuis

vario

Overzicht instaphulpen                                       Gebruiksaanwijzing

Overzicht geleidehulzen

Greepbuizen met een diameter van 38 mm 

kunnen worden gebruikt in combinatie met 

geleidehulzen 44R en greepbuizen met een 

diameter van 44 mm kunnen worden gebruikt in 

combinatie met geleidehulzen 50x50. De 

montage van de borgschroef bepaalt of de 

greepbuizen kunnen worden opgestoken 

(bovenste gaten van de greepstang) of 

verzonken in de huls (onderste gaten van de 

greepstang). De richting waarin de greep wijst, 

wordt bepaald door de borgschroef in het linker- 

of rechtergat te plaatsen. Om de instaphulp te 

gebruiken, moet de borgschroef door de 

betreffende gleuf van de geleidehuls in de 

eindpositie gebracht en vastgezet worden. Na 

gebruik wordt de borgschroef uit de gleuf 

geschoven en wordt de stang verwijderd of 

weer ingelaten.

De onderdelen zijn onderhoudsvrij en kunnen 

indien nodig worden gereinigd met water en 

afwasmiddel.

Greepbuis 1600 mm lang

(gereduceerde wandafstand)

      Standaard

  Standaard                 Frankfurt

        aan schachtwand                   aan plafond
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