
Nach geltenden Normen und Vorschriften ist zu jedem Einstieg in einen Schacht eine
Haltemöglichkeit von 1m (DIN EN 14396 / DIN 19572) bzw. bei Verwendung in
Kläranlagen 1,1m (DIN EN 12255-10) über Eintrittsebene gefordert.

Die Hailo Einstieghilfen, Führungshülsen und Haltestangen sind geprüft und zertifiziert
durch die TÜV Austria GmbH, Deutschstraße 10, A-1230 Wien.

Zur Montage der Einstieghilfen bietet Hailo bauaufsichtlich zugelassene Bolzenanker
M10x90 für gerissenem und ungerissenen Beton an.
Bei Montage mit anderen Befestigungsmitteln, z.B. für einen abweichenden Untergrund,
sind geeignete Anker zu verwenden. Entsprechende Auszugskräfte für die verschiedenen
Führungshülsen bzw. Einstieghilfen siehe nachfolgende Tabelle.

max. Auszugskraft
pro

Befestigungspunkt

Bezeichnung / Typ

5,4 kN Führungshülsen und Einstieghilfen Standard 44R
4,5 kN Führungshülsen und Einstieghilfen Standard 50x50
6,6 kN Einstieghilfen Typ 200
4,4 kN Führungshülsen und Einstieghilfen TYP ECO

Montageanleitung

1. Die Führungshülse an der Schachtwand positionieren, so dass der geforderte Überstand
    des Halterohres über die Einstigsebene erreicht wird, Bohrlöcher markieren. Es ist darauf zu achten,
    dass die erforderlichen Randabstände zu Betonrändern eingehalten werden! Beachten Sie die Vorgaben
    des Herstellers des Befestigungsmittels und die Güte des Untergrundes!

2. Herstellen der Bohrungen nach Herstellerangaben.

3. Montage der Führungshülse / Einstiegshilfe mittels der Befestigungs-
    elemente, vorgegebenes Drehmoment des Herstellers beachten!

4. Funktionsprüfung - Einstecken / Ausziehen und Arretiern des Halterohres.
    Das Spiel des Halterohres in den quadratische Hülsen, kann durch die
    Stellschraube M6 an der Hülse eingestellt werden. Das obere Ende der
    Haltestange sollte sich weniger als 20mm frei bewegen (DIN 19572).
    Die gewählte Einstellung wird mit der Kontermutter gesichert.

Anzahl der
Befestigungs-

punkte

4
3
4
4
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Halterohre
                   Typ ECO vario

   44R oder 50x50
44R   50x50                50x50          Wandabstand 140/180mm

38mm/44mm

Typ 200

         44R 50x50   44R

Halterohre mit Durchmesser 38mm können
zusammen mit Führungshülsen 44R und
Halterohre mit Durchmesser 44mm können
zusammen mit Führungshülsen 50x50 genutzt
werden. Die Montage der Arretier-
schraube legt fest, ob die Halterohre
aufsteckbar (obere Bohrungen der Haltestange)
oder in der Hülse versenkbar (untere
Bohrungen der Haltestange) sind. Durch die
Montage der Arretierschraube in der linken
oder rechten Bohrung wird festgelegt, in
welche Richtung der Griff zeigt. Um die
Einstieghilfe zu nutzen, muss die
Arretierschraube durch die jeweilige Kulisse der
Führungshülse in die Endposition bewegt und
arretiert werden. Nach der Benutzung wird die
Arretierschraube aus der Kulisse herausbewegt
und die Stange wieder entnommen bzw.
versenkt.

Die Teile sind wartungsfrei und können bei
Bedarf mit Wasser und Reinigungsmittel
gereinigt werden.

Halterohre 1600mm lang

(reduzierter Wandabstand)

      Standard

  Standard                 Frankfurt

     an Schachtwand                     an Decke

Übersicht Einstieghilfen                                       Bedienungsanleitung

Übersicht Führungshülsen

04-2025 Seite 2


