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Hiermit bestitigt die TUV AUSTRIA GMBH, dass das Produkt den grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemiR angefiihrten Normen und Regel-
werke entspricht. Grundlage dieser Bescheinigung ist das zur Priifung und Zertifizierung vorgelegte Priifmuster und die technische Dokumentation.

TUV AUSTRIA GMBH hereby confirms that the product complies with the essential safety requirements according to the listed standards and specifications. The basis of this certificate is the
test specimen and the technical documentation submitted for testing and certification.
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AUSTRIA
Produkt: Haltevorrichtungen zum Einsteigen in begehbare Schachte
Product: Handholds for entrance into accessible manholes
Typ: Fiihrungshiilsen "Standard", "Frankfurt", "Eco" und "Typ 200" mit jeweils
zugehorigen Halterohren
Type: Guide sleeves "Standard", "Frankfurt”, "Eco” and "Type 200" with corresponding handholds
Ausfiihrung: Die Haltevorrichtungen zum Einsteigen in begehbare Schichte in den

verschiedenen Ausfiihrungen dienen dem sicheren Einstieg in begehbare Schichte.
Moglich sind verschiedene Fiihrungshiilsen, die mit geeigneten
Befestigungselementen an dem ausreichend tragfihigen Bauwerk montiert werden.
Die zugehdrigen Halterohre des Herstellers (Firma Hailo) kdnnen durch die
unterschiedliche Montage der Arretierschraube entweder in der Hiilse versenkbar
(stationdr) oder aufsteckbar (mobil) ausgefiihrt werden. Alle Bautelle sind aus
korrosionsbestandigem Stahl gefertigt.

Model: The Handholds for entrance into accessible manholes in the various designs are used to ensure safe entry into
walk-in shafts. Various guide sleeves are possible, which are mounted to the sufficiently load-bearing structure
using suitable fastening elements. The corresponding handholds from the manufacturer (Hailo) can be designed

to be either retractable in the sleeve (stationary) or attachable (mobile) by mounting the lock/ng screw in different
ways. All components are made of corrosion-resistant steel.

Ausfiihrung: Fiihrungshiilse ,,Standard*

Execution: Guide sleeve ‘Standard’

Montage: - |An gerader oder runder Schachtwand
Installation: On straight or round shaft walls

Haltevorrichtung: |Als Fiihrungshiilse mit Halterohr zum Aufstecken (mobil) oder als komplette
Handhold: Haltevorrichtung zum Versenken (stationar)
As a guide sleeve with handhold for attaching (mobile) or as a complete retractable handhold (stationary)

Variante: 44R (rund) zur Kombination mit Halterohr AuBendurchmesser 38 mm,
Variant: Lédnge 1600 mm
44R (round) for combination with handhold outer diameter 38 mm, length 1600 mm

50x50 (Vierkant) zur Kombination mit Halterohr AuRendurchmesser 44 mm,
Lange 1600 mm
50x50 (square) for combination with handhold outer diameter 44 mm, length 1600 mm

Materialien: 1.4301 (A2) / 1.4571 (A4)
Materials:
Beispielabbildung: Variante 44R Variante 50x50

Example image:

Tabelle 1: Spezifikation der Ausfihrung ,Ftihrungshtilse Standard“/ Table 1: Specification of execution ‘guide sleeve Standard’
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AUSTRIA

Ausfiihrung: Fiihrungshiilse ,,Frankfurt*
Execution: Guide sleeve ‘Frankfurt’
Montage: An gerader oder runder Schachtwand
Installation: On straight or round shaft walls
Haltevorrichtung: |Als Fiihrungshiilse mit Halterohr zum Aufstecken (mobil)
Handhold: As a guide sleeve with handhold for attaching (mobile)
Variante: 50x50 (Vierkant) zur Kombination mit Halterohr AulSendurchmesser 44 mm,
Variant: Lange 1600 mm
50x50 (square) for combination with handhold outer diameter 44 mm, length 1600 mm
Materialien: 1.4571 (A4)
Materials:

Beispielabbildung:

Example image:

Variante 50x50

Tabelle 2: Spezifikation der Ausfiihrung ,Fiihrungshiilse Frankfurt”/ Table 2: Specification of execution ‘guide sleeve Frankfurt
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Ausfiihrung: Fiihrungshiilse ,,Eco“
Execution: Guide sleeve ‘Eco’
Montage: In Schachten nach ECO-Norm
Installation: In shafts according to ECO standard
Haltevorrichtung: |Als Fiihrungshiilse mit Halterohr zum Aufstecken (mobil)
Handhold: As a guide sleeve with handhold for attaching (mobile)
Variante: 44R (rund) zur Kombination mit Halterohr AuBendurchmesser 38 mm, Linge
Variant: 1600 mm fiir 140 mm bzw. 180 mm Wandabstand
44R (round) for combination with handhold outer diameter 38 mm, length 1600 mm for 140 mm or 180 mm
wall clearance

50x50 (Vierkant) zur Kombination mit Halterohr AuBendurchmesser 44 mm,
Lédnge 1600 mm fiir 140 mm bzw. 180 mm Wandabstand
50x50 (square) for combination with handhold outer diameter 44 mm, length 1600 mm for 140 mm or 180 mm

wall clearance
Materialien: 1.4571 (A4)
Materials:
Beispielabbildung: Variante 44R Variante 50x50

Example image:

Tabelle 3: Spezifikation der Ausfiihrung ,Fiihrungshiilse Eco“/ Table 3: Specification of execution ‘guide sleeve Eco’
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Ausfiihrung: Fiihrungshiilse ,, Typ 200
Execution: Guide sleeve ‘Typ 200’
Montage: An Schédchten mit Einstieg in einer Bauwerksdecke
Installation: At shafts with entry in a building ceiling
Haltevorrichtung: |Als komplette Haltevorrichtung zum Versenken (stationér)
Handhold: As a guide sleeve complete retractable handhold (stationary) _
Variante: 44R (rund) zur Kombination mit Halterohr AuBRendurchmesser 38 mm,
Variant: Liange 1600 mm

44R (round) for combination with handhold outer diameter 38 mm, length 1600 mm
Materialien: 1.4301 (A2) / 1.4571 (A4)
Materials:
Beispielabbildung: Variante 44R

Example image:

AR

Tabelle 4: Spezifikation der Ausfiihrung ,Fiihrungshiilse Typ 200"/ Table 4: Specification of execution ‘guide sleeve Typ 200

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz Norm Abschnitt Priifung

Reference Standard Section Test

PSA23-134 DIN 19572:2016  |4-7 Typenpriifung /
Type Examination

Anderungen:  Die folgenden Anderungen sind durch die Priifstelle der TUV AUSTRIA GMBH bestitigt.

Amendments: The following changes are confirmed by the testing laboratory of TUV AUSTRIA GMBH.
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