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Remarques relatives au montage 

 

• L’aide à l’accès doit être monté au dos de l’échelle. Il doit être monté de telle sorte que  

celui-ci dépasse d’au moins 1m de la surface d’entrée après le déploiement.  

 

• Avant le montage, contrôler l'intégralité et l'état intact de toutes les pièces. 

ATTENTION : Ne jamais monter des pièces incomplètes ou endommagées 

 

• L'aide à l'accès est monté sur la face arrière de l'échelle tournée vers le mur. 

 

Conseil: Si possible, monter l'aide à l'accès sur l'échelle avant le montage dans le puits ! 

   Tout d'abord monter les pièces sans les serrer à fond, le jeu de l'aide à l'accès peut être réglé 

   au moyen des trous oblongs dans les brides de guidage, puis serrer les vis à fond. 

 

Utilisation de l’aide à l’accès 

 

• Saisir l'aide à l'accès à hauteur de la poignée et le tirer vers le haut, tirer le crochet de blocage au-dessus du 2ème échelon de l'échelle et le déposer 

sur l'échelon. Contrôler la bonne assise de l’aide à l’accès, celui-ci est maintenant prêt à l’utilisation. 

 

• Escamoter l’aide à l’accès 

Tirer légèrement l'aide à l'accès vers le mur en le tenant par la poignée et le soulever. En conséquence, les crochets de blocage se détachent de 

l'échelon.  

Basculer l'aide à l'accès de telle sorte que les crochets de blocage n'entrent pas en contact avec les échelons de l'échelle lorsque l'aide à l'accès est 

escamoté. Escamoter l'aide à l'accès jusqu'à ce que la poignée repose dessus. 

 

Holmabschluss 

Tôle de guidage 

 

guidage en plastique 

plaque d'espacement 
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Remarques relatives au montage 

 

• L’aide à l’accès doit être monté au dos de l’échelle. Il doit être monté de telle sorte que  

celui-ci dépasse d’au moins 1m de la surface d’entrée après le déploiement.  

 

• Préalablement au montage, deux trous de Ø 9mm doivent être forés dans chaque montant pour des raisons 

d’accord. 

(Les tôles de guidage peuvent servir comme moule pour le forage) 

 

• Poser la crosse à double montants sur l’échelle. Poser les deux tôles de guidage (droite & gauche) à l’extérieure 

des montants. Effectuer le montage en utilisant les tôles de grippage suivant le diagramme.  

Couple max sur boulons : 10Nm 

 

Matériel de montage: 4x vis DIN603 M8, 4x rondelle DIN 125-A, 4x écrou (polystop) DIN 985 M8 

2x vis DIN9333 M8, 2x écrou (polystop) DIN 934 M8 

 

Utilisation de l’aide à l’accès 

 

• L'aide à l'accès à double montant est escamoté 

dans le puits et il peut être sorti si nécessaire 

et être placé sur l'avant-dernier échelon au 

moyen des crochets d’échelon fixés sur l’aide 

à l’accès. 

 

• Les crochets d'échelon permettent de bloquer  

l'aide à l’accès à double montant sur l’échelon 

de l’échelle et empêchent ainsi un desserrage  

non souhaité. 

Tôle de guidage 

Tôle de grippage 
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