Ausschreibungstext für: 	Schachtabdeckung Typ HS12-R rund
* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen  


Begehbare runde Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ Hailo HS12-R, 
· Material: V2A - 1.4301 / V4A – 1.4571
· Belastbarkeit nach EN124 A15kN
· zugelassen für den Einsatz im begehbaren Bereich
· bodengleiche Ausführung mit innenliegenden Gelenken
· Deckeloberfläche aus Tränenblech
· tagwasserdicht durch umlaufender frost- und witterungsbeständiger Dichtung im Deckel
· aufklappbar mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
· inkl. selbstwirkendem Feststeller
· Verschlusseinrichtung vorgerichtet für Schließeinsatz mit Profilzylinder,
· mit Bedienungsschlüssel;
Größe: LW  Ø ____* mm;

Optional:
· inkl. Schließeinsatz mit Profilzylinder*
· [bookmark: _Hlk123800192][bookmark: _GoBack]Deckeloberfläche mit rutschsicherer Beschichtung*
mit umlaufender zusätzlicher Stoßkante aus Edelstahl,
mit Pebbletex-Naturstein-Granulat-Beschichtung „schwarzer Granit“, 
Körnung 1 -3mm, Beschichtungsstärke 3 – 4mm,
Bindemittel und Deckschicht verstärktes 2-Komponenten Epoxy-Harz EP
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