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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf dieses Steigleitersystems haben Sie sich für 
ein Qualitätsprodukt der Firma Hailo entschieden.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Diese Montage- und Gebrauchsanleitung beschreibt  
Ihnen den Einbau, die Verwendung, sowie die Wartung  
und Prüfung des Steigleitersystems mit Standardwand- 
haltern.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und 
beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den 
Montagearbeiten beginnen und die Steigleiter benutzen.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung 
und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die 
Gewährleistung. Für Folgeschäden, die daraus entstehen, 
übernehmen wir keine Haftung.

Die in dieser Montage- und Gebrauchsanleitung 
beschriebenen Steigleitersysteme entsprechen den Normen 
DIN EN ISO 14122-4, DIN 18799-1 und DIN 14094-1.

Die wesentlichen Komponenten der
Steigleiteranlagen wurden von der

Prüf- Zerti�zierungstelle
DEKRA Testing & Certi�cation GmbH
Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart,

&

TÜV Austria Service GmbH
Deutschstraße 10
A-1230 Wien

baumustergeprüft.

Falls Sie noch Fragen oder auch Anregungen zu unserem 
Steigleitersystem haben, rufen Sie uns an.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Hailo-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG 
Daimlerstraße 2, 35708 Haiger, Germany

		  +49 (0) 2773 82 -0 
		  +49 (0) 2773 82 -1332

E-Mail: 	 info@hailo-professional.de 
		  www.hailo-professional.de

Einleitung
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Verwendete Symbole in der Informationsbroschüre:

Die durch Symbole hervorgehobenen Texte oder 		
Zeichnungen weisen auf besonders wichtige Inhalte 		
und Gefahrensituationen hin.  
Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen 
oder auch zum Tod führen.

Allgemeiner Gefahrenhinweis

Absturzgefahr

Allgemeiner Gebotshinweis

Dokumentation beachten

Persönliche Schutzausrüstung  
gegen Absturz (PSA) benutzen

Tipp, zusätzlicher Hinweis

Diese Montage- und Gebrauchsanleitung ist vor der 
Montage bzw. vor der Benutzung des Steigleiter- 
systems sorgfältig zu lesen und zur Kenntnis zu 
nehmen.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass diese  
Montage- und Gebrauchsanleitung bei jedem  
Steigleitersystem vor Ort (oder an einer geeigneten 
Stelle) aufbewahrt wird und bei Bedarf dem  
Benutzer jederzeit zur Verfügung gestellt werden 
kann.

Hinweise zur Benutzung der Montage- und Gebrauchsanleitung 

1.  Vorabhinweise
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Alle Abbildungen sind Beispiele und können je nach 
Ausführung von der gezeigten Darstellung abweichen.

Stahl-Steigleiter
Edelstahl-Steigleiter

Weitere Informationen bzgl. Ausführung und Art.-Nr. der einzelnen 
Produkte �nden Sie im Internet:   www.hailo-professional.de

Aluminium-Steigleiter

Leiterverbinder 
(Innenverbinder) 

Aluminium-Steigleiter

Leiterverbinder 
(Innenverbinder) 

Stahl/Edelstahl-Steigleiter

Ruhepodest

6.1  Übersicht Systemkomponenten 

6.  Systembeschreibung
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Ausstiegsholmbügel lang
(mit Sicherheitsschranke)

ÜberstiegeinheitAusstiegsholmbügel
(versch. Ausführungen,

Standardwandhalter Verstellwandhalter Sonderwandhalter 
und Abhängestrebe

Wandhalter mit 
Unterkonstruktion

Rückenschutzsystem Rückenschutz-Bügel Rückenschutzsystem 
(Systemkomponenten)

 mit Sicherheitsschranke)
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C)

D)
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7.  Allgemeine Montagehinweise

Für die angegebenen Auszugskräfte gelten folgende 
Randbedingungen:

1.	� Leiter mit Steigschutzsystem:  
Für eine beliebige Leiterlänge und max. 5 Personen 
im Abstand von min. 6 Meter auf der Leiter. 

	� Leiter mit Rückenschutzsystem:  
Für eine Leiterlänge von 10 Meter und jeweils eine 
Person im Abstand von 2 Meter auf der Leiter.

2.	� Bei einem Wandabstand > 215 mm ist alle 5880 mm 
ein Wandhalter mit Vertikal - Strebe [V] erforderlich. 

	� Bei einem Wandabstand > 300 mm ist alle 5880 mm 
ein Wandhalter mit Vertikal - Strebe [V] und 
Horizontal - Strebe [H] erforderlich.

	� Zwischenhalter [Z] (max. 1960 mm Abstand) 
benötigen keine Vertikal- oder Horizontal - Streben. 

F1 = 

F2 =

Annahme: 4 Personen gleichzeitig auf der Leiter  
mit je 1,5 kN Mannlast.

Exzentrisch wirkende Mannlast.

7.3  Belastungsschema Wandhalter
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* = mit Rückenschutzsystem,   ** = mit Steigschutzsystem

Belastungsangaben  
(charakteristische Werte in kN pro Anker) 

0,96 kN ** 
1,41 kN **

0,92 kN ** 
1,35 kN **

Gesamtschrägzuglast 
Wandhalter

Fs 1

Verstellwandhalter	 185 - 300 mm  
(mit Vertikal - Streben)

Verstellwandhalter	 300 - 430 mm  
(mit Vertikal- und Horizontal - Streben) 

Verstellwandhalter

Max. Abstand der Wandhalter = 5880 mm

Gesamtschrägzuglast 
V-Streben

Fs 2

Gesamtschrägzuglast 
H-Streben

Fs 3

3,16 kN ** 
4,08 kN **

3,16 kN ** 
4,08 kN **

keine H-Streben 
 

*0,87 kN

Horizontal - Strebe

Vertikal - Strebe

Zwischenhalter  
(siehe Seite 20)
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7.  Allgemeine Montagehinweise

7.3  Belastungsschema Wandhalter

3,40 kN 

4,41 kN

2,82 kN

0,96 kN 

0,92 kN 

Belastungsangaben  
(charakteristische Werte in kN pro Anker) 

Gesamtschrägzuglast Wandhalter  

F

Standardwandhalter 185 mm
Standardwandhalter 215 mm

Verstellwandhalter 185 - 215 mm (75 mm breit)

Verstellwandhalter	 185 - 300 mm 

Verstellwandhalter	 300 - 430 mm 

(nur als Zwischenhalter zu verwenden bei Verstellwandhaltern mit 
Horizontal- und/oder Vertikal - Streben)

Wandhalter

max. 1960 mm Horizontalabstand 

Steigleiter mit Rückenschutzsystem 



21

Steigleiter mit Steigschutzsystem

4,99 kN 

6,47 kN

4,14 kN

1,41 kN 

1,35 kN 

Belastungsangaben  
(charakteristische Werte in kN pro Anker) 

Gesamtschrägzuglast Wandhalter  

F

Standardwandhalter 185 mm
Standardwandhalter 215 mm

Verstellwandhalter 185 - 215 mm (75 mm breit)

Verstellwandhalter	 185 - 300 mm 

Verstellwandhalter	 300 - 430 mm 

(nur als Zwischenhalter zu verwenden bei Verstellwandhaltern mit 
Horizontal- und/oder Vertikal - Streben)

Wandhalter

max. 1960 mm Horizontalabstand 
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Belastungsangaben  
maximale Auszugslast der höchstbeanspruchten  Ankerschraube pro Leiterhalter, 

Leiterlänge = max. 10 m 

0,45 kN

0,41 kN

0,38 kN

0,36 kN

0,34 kN

A = 1960 mm

A = 1680 mm

A = 1400 mm

A = 1120 mm

A =   840 mm

Unterkonstruktion (alle Längen)

A = Abstand der Wandhalter

1,14 kN

1,02 kN

0,98 kN

0,97 kN

0,97 kN

0,15 kN

0,13 kN

0,11 kN

0,08 kN

0,06 kN

1,14 kN

1,02 kN

0,98 kN

0,97 kN

0,97 kN

Gesamtschrägzuglast 
Wandhalter

F

7.  Allgemeine Montagehinweise

7.4.1  Belastungsschema Wandhalter mit Unterkonstruktion - Version 1 (ALT)

 

V

 

Hx

 

Hy

Steigleiter mit  
Rückenschutzsystem

Minimale Anzahl der Halter pro Leiter = 8 Halter (4 Halter pro Leiterholm, paarweise angeordnet).
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Belastungsangaben  
maximale Auszugslast der höchstbeanspruchten  Ankerschraube pro Leiterhalter, 

Leiterlänge = ohne Einschränkungen 

0,47 kNA = 1960 mm

Unterkonstruktion (alle Längen)

A = Abstand der Wandhalter

1,43 kN 0,15 kN1,51 kN

Gesamtschrägzuglast 
Wandhalter

F

 

V

 

Hx

 

Hy

Steigleiter mit  
Steigschutzsystem

Minimale Anzahl der Halter pro Leiter = 8 Halter (4 Halter pro Leiterholm, paarweise angeordnet).



Belastungsangaben  
maximale Auszugslast der höchstbeanspruchten  Ankerschraube pro Leiterhalter, 

Leiterlänge = max. 10 m 

Unterkonstruktion (alle Längen)

A = Abstand der Wandhalter

0,15 kN

0,13 kN

0,11 kN

0,08 kN

0,06 kN

Gesamtschrägzuglast 
Wandhalter

F

7.  Allgemeine Montagehinweise

7.4.2  Belastungsschema Wandhalter mit Unterkonstruktion - Version 2 (NEU)

 

V

 

Hx

 

Hy

Steigleiter mit  
Rückenschutzsystem

Minimale Anzahl der Halter pro Leiter = 8 Halter (4 Halter pro Leiterholm, paarweise angeordnet).

200

1,38 kN

1,24 kN

1,15 kN

1,06 kN

1,00 kN

0,84 kN

0,72 kN

0,60 kN

0,48 kN

0,36 kN

1,09 kN

1,00 kN

0,97 kN

0,94 kN

0,92 kN

A = 1960 mm

A = 1680 mm

A = 1400 mm

A = 1120 mm

A =   840 mm
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Belastungsangaben  
maximale Auszugslast der höchstbeanspruchten  Ankerschraube pro Leiterhalter, 

Leiterlänge = ohne Einschränkungen 

A = 1960 mm                                        1,38 kN                   0,84 kN                   1,09 kN                  0,15 kN

Unterkonstruktion (alle Längen)

A = Abstand der Wandhalter

Gesamtschrägzuglast 
Wandhalter

F

 

V

 

Hx

 

Hy

Steigleiter mit  
Steigschutzsystem

Minimale Anzahl der Halter pro Leiter = 8 Halter (4 Halter pro Leiterholm, paarweise angeordnet).

200

25
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D)

B)

A)

C)
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F)
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F)
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8.  Montage der ortsfesten Steigleiter

8.2  �Montagebeispiele:  
Leiterverbindungskomponenten, Sprossenreparatur

A)	 Holminnenverbinder
	 Material: Kunststoff,  einsetzbar in Holmpro�l 72 x 25 mm.
	� Die Einbautiefe des Verbinders wird durch den Mittelsteg begrenzt. 

Die Holme werden über die Flächen des Holminnenverbinders 
passgenau geklemmt. Der Klemmsitz verhindert das Herausfallen 
der Holminnenverbinder aus dem Leiterholm. 

B)	 Holminnenverbinder
	 Material: Metall,  einsetzbar in Holmpro�l 40 x 20 mm.
	� Die Leiterholme werden mit dem Holminnenverbinder wie 

abgebildet verschraubt. 
C)	 Holmaußenverbinder 
	 Material: Edelstahl oder Stahl�verzinkt, 
	 für Leiterholm 72 x 25 mm.

C ) B)

A)
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Ein-/ Ausstiegselemente werden in der Regel als  
Überstiegsicherung am oberen Ende/am Beginn des 
Steigweges an Gebäuden verwendet.

A)	Ausstiegsholmbügel gerade 

	 Material:  Edelstahl oder Stahl verzinkt.

B)	 Ausstiegsholmbügel kurz-S

	

C)	 Ausstiegsholmbügel lang 

	

A) B) C)

8.3  �Montagebeispiele:  
Verschiedene Ein-/ Ausstiegselmente

8.  Montage der ortsfesten Steigleiter

M 12
45

45

Material:  Edelstahl oder Stahl verzinkt.

Material:  Edelstahl oder Stahl verzinkt.

Alle Ausstiegsholmbügel sind zur Aufnahme
einer einfachen Schranke, oder einer Schranke
mit Knieleiste konzipiert!
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E)

	 Ausstiegsholmbügel mit Sicherheitsschranke

D)	 Ausführung incl. zusätzlicher  
	 Sicherheitsschranke einfach  
	 (Ausführung entspricht nicht der Norm).

E)	 Ausführung incl. zusätzlicher  
	 Sicherheitsschranke mit Knieleiste, 500 mm.

F)	 Ausführung incl. zusätzlicher  
	 Sicherheitsschranke mit Knieleiste,  
	 > 500 mm bis 1000 mm.

D)

DIN EN ISO 14122-4 F)
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G)	Austritt

	� Austrittsverlängerung: 
(max. Abstand zur Wand = 75 mm).

	� für Leiteraußenbreite 490 mm, 
Material: Edelstahl oder Stahl verzinkt.

H)	Überstiegeinheit

	� Material: Edelstahl oder Stahl verzinkt, 
Tiefe = 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1200 mm.

	� Abweichende Ausführungen / Größen  
(kundenspezi�sch) sind möglich.

G)8.3  �Montagebeispiele:  
Verschiedene Ein-/ Ausstiegselmente

8.  Montage der ortsfesten Steigleiter
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H)

1.

2.
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Steigschutz / Rückenschutz ist an Steigleitern bei 
einer Steighöhe von 3000 mm erforderlich 
(EN ISO 14122-4, DIN 18799-1) .

Material: Edelstahl, Stahl verzinkt und Aluminium. 
 
Montage der Rückenschutz-Grundelemente 
 
A)	 Montage der Rückenschutzbügel

	 Rückenschutzbügel am Leiterholm befestigen. 
	 Max. Abstand zwischen den einzelnen  
	 Rückenschutzbügeln an der Steigleiter = 1400 mm.

B)	 Montage der Senkrechtstäbe

1.	 Senkrechtstäbe an die Rückenschutzbügel  
	 einsetzen. 
2.	 Beim Verschrauben muss die richtige Position (x) der  
	 Schlitzmarkierung an der Hammerkopfschraube 	
	 beachtet werden!

C)	 Montage der Senkrechtstab-Verbinder

1.	 Senkrechtstäbe werden mit Senkrechtstab-Verbindern 	
	 aneinander gefügt.  
2.	 Beim Verschrauben muss die richtige Position (x) der  
	 Schlitzmarkierung an der Hammerkopfschraube 	
	 beachtet werden!

A)

1.

2.

3.
4.

Bei der Montage muss sich die Hammerkopfschraube  
im Pro�l des Rückenschutzstabes verdrehen. 
Nur dadurch ist eine sichere Verbindung gewährleistet. 
Waagerechte Position der Schlitzmarkierung an der 
Hammerkopfschraube (x) kontrollieren!

8.4  �Montagebeispiele:  
Rückenschutz-Systemkomponenten

8.  Montage der ortsfesten Steigleiter
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B)

C)

1.

2.

1.

2.

(x) =	 Schlitzmarkierung in  
	 waagerechter Position

(x) =	 Schlitzmarkierung in  
	 waagerechter Position














































