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(1) EU-Baumusterprüfbescheinigung
gemäß Modul B zifter 6.1 der PSA vo (EUl2016r42s

(2) Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates vom 0g. Mär22016
über persönliche schutzausrüstungen (pSA) - verordnung (EU) 2oi6142s

(3) Nr.derEU-Baumusterprüfbescheinigung: ZptBO Stlg

(4) Produkt Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich fester Führung,
Typ: FABA Klassik A11

TractelGreifzug GmbH

Scheidtbachstr. 19-21, 51469 Bergisch Gladbach
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Die Bauart dieser persönlichen Schutzausrüstung
Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumu

(9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testin Nf. rOfl58r I

gemäß Kapitel V der Verordnung (E
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Sicherheit gemäß Anhang I

Baumusterprüfung sind in
Weitere eventuell zt)
Schutzausrüstung
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(11) Diese EU-Bau
Baumusterp
der Verordnu
Für persönli
bescheinigung,

(12)

(13) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 13.03.2024 gültig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 14.03.2019
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Seite 1 von 5 zu ZPlB045l19
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. jS, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44909 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-certification-Body@dekra.com



DTKNA

DEKNA

DH(RA

> DüI(

(14)

(15)

Anlage zur

EU-Baumusterprüfbeschein igung
zPlB045t19

(16) 16.1 Geoe d und Tvo

Auffanggerätes.

Die feste Führung kann mit verschied
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Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich fester Führung,
Typ: FABA Klassik Al l

16.2 Beschreibunq
Das mitlaufende Auffanggerät einschließlich der festen Führung, Typ: FABA Klassik 411
dient der Sicherung einer Person gegen Absturz mit einer maximal zulässigen Nennl
kg. Die minimale Nennlast beträgt 50 kg. An dem miflaufenden Auffan
energieabsorbierendes Einzelteil in Form eines Dämpfers angebracht.
Das Ende des energieabsorbierenden Einzelteils ist mit einem gesicherten
versehen, das zur sicherung an der Auffangöse eines Auffanggurtes vorg
Die Montage der festen Führung erfolgt an entsprechenden U

Festigkeit. Die feste Führung Typ: Al'l kann aus korro
verzinktem Stahl ausgeführt sein (Bild 2). Die Führung
Aussparungen fortlaufend in gleichem Abstand zur
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ein

Der Abstand zwischen den ei

Führung mit einer maximalen

der baulichen Einrichtung

Die Verbindung

Stoßverbinder (Bild

festen Sperre (Bild er

nzel

DieBilder6-9

Bild 1: Mitlaufendes Auffanggerät Typ: FABA Klassik Al l
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Bild 2: Feste Führung Typ Al l,
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Bild 5: Lösbare Sperre für feste Führung

Typ: Al 1

Bild 7: Überstleg gebogen für feste Führung
Typ: Al'1

Bild 8:Einstiegshilfe mit Kupplung für
Führung Typ: 411
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Bild 9:Drehweiche für feste Führung Typ: 411
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