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EU-Baumusterprifbescheinigung TUV

GemiB Modul B der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 AUSTRIA

Certificate of EU Type-Examination
According to Module B of the PPE-Regulation (EU) 2016/425

Zertifikatsnummer: 2748-2403-PSA24-040-Z ‘ Ausgabe: 1
Certificate number: Issue:
Hersteller: Tractel Greifzug GmbH
Manufacturer Scheidtbachstrasse 19-21
51469 Bergisch Gladbach
Deutschland
Produkt: Personliche Schutzausriistung gegen Absturz — Mitlaufende Auffanggerate
einschlieBlich fester Fiihrungen (Kat. lll, PSA)
Product: Personal fall protection equipment — Guided type fall arresters including rigid anchor lines (cat. Ill, PPE)
Typ: »FABA Klassik A11¢
Type: ,FABA Klassik A11
Regelwerke / PSA Verordnung (EU) 2016/425 Technische PPE-R/11.116 V3;
Harmonisierte Normen EN 353-1:2014+A1:2017 Spezifikationen: PPE-R/11.119 V1;
Rules and Regulations / EN 365:2004 Technical specifications: PPE-R/11.121 V1 H
Harmonized standards:

PPE-R/11.137 V1

Zertifizierungsbericht: PSA24-040 Zertifizierungsbericht
Certification Report:

Bemerkungen: Siehe Anhang Seitenzahl Anhang: 6
Remarks: See annex Pages Annex:

Hiermit bestatigt die TOV AUSTRIA GMBH als notifizierte Stelle (ID-Nr. 0408), dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und
Sicherheitsanforderungen gemaB Anhang Il der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Grundlage dieser EU-Baumusterpriifbescheinigung ist das
zur Priifung und Zertifizierung vorgelegte Priifmuster und die technische Dokumentation. Fiir eine PSA der Kategorie Il darf die Bescheinigung nur in
Verbindung mit einem Konformitatsbewertungsverfahren nach Modul C2 oder D verwendet werden.

TUV AUSTRIA GMBH as notified body (ID no. 0408) hereby confirms that the product complies with the essential health and safety requirements according to Annex Il of the PPE Regulation

(EU) 2016/425. The basis of this EU Type-Examination certificate is the test specimen and the technical documentation submitted for testing and certification. For PPE of category Ill, the
certificate may be used only in conjunction with a conformity assessment procedure according to module C2 or D.
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Annex to Certificate | Certificate number: 2748-2403-PSA24-040-Z | Issue: 1

AUSTRIA
Produkt: Personliche Schutzausriistung gegen Absturz — Mitlaufende Auffanggerite
einschlieBlich fester Fiihrungen (Kat. Ill, PSA)
Product: Personal fall protection equipment — Guided type fall arresters including rigid anchor lines (cat. Ill, PPE)
Typ: ,FABA Klassik A11“
Type: FABA Klassik A11"
Ausfiihrung: Die mitlaufenden Auffanggeréate einschlieflich der festen Fiihrungen sind Bestand-

teile eines der Auffangsysteme nach EN 363.

Die festen Fiihrungen, bestehend aus Schienen mit Halterungen, SchienenstéRen
und Endsicherungen, werden an geeigneten baulichen Einrichtungen mit aus-
reichender Festigkeit in vertikaler Anordnung, mit einer maximalen Vorwirtsneigung
bis zu 35° und Riickwartsneigung bis zu 6° installiert.

Die verbindenden Einzelteile der mitlaufenden Auffanggerate dienen der Anbindung
an entsprechende Auffangésen (A) von Auffanggurten nach EN 361. Die gefiihrten
mitlaufenden Auffanggerite begleitet den Benutzer wahrend vertikaler Positions-
anderungen ohne manuelle Betatigung und blockieren an der Fiihrung im Falle eines
Sturzes mit einer selbsttétigen und energieabsorbierenden Funktion.

Model: The guided type fall arresters including the rigid anchor lines are elements of one of the fall arrest systems according to EN 363.
The rigid anchor lines, consisting of rails with brackets, rail joints and stop devices, are installed on suitable structures with
sufficient strength in a vertical arrangement, with a maximum forward angle of up to 35° and a backwards angle of up to 6°.

The connecting elements of the guided type fall arresters are used for connection to corresponding fall arrest attachment points
(A) of full body harnesses according to EN 361. The guided type fall arresters accompany the user during vertical position changes
without manual operation and lock at the anchor line in the event of a fall with an automatic and energy dissipating function.
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Anhang zu Zertifikat | Zertifikatsnummer: 2748-2403-PSA24-040-Z | Ausgabe: 1 ' u
Annex to Certificate | Certificate number: 2748-2403-PSA24-040-Z | Issue: 1
AUSTRIA

Ausfiihrung | ,FABA Klassik A11" Mitlaufende Auffanggeréte einschlieBlich fester Fiihrungen

Model Guided type fall arresters including rigid anchor lines

Minimale Nennlast
der Auffanggerate | 5 g

Minimum nominal load
of the fall arresters

Maximale Nennlast
der Auffanggerate | {50 kg

Maximum nominal load
of the fall arresters

Werkstoffe der

festen Fithrungen | verzinkter Stahl (Typ: A11) oder Edelstahl (Typ: A11)
Materials of the | galvanised steel (Type: A11) or stainless steel (Type: A11)
rigid anchor lines

Maximaler
Halterabstand | Aq1- 1,96 m

Maximum
bracket distance

Rickwartsneigung

der Fiihrung | bis zu 6°
Backward angle | up to 6°
of the anchor line

Vorwartsneigung

der Filthrung | bis zu 35°
Forward angle | up to 35°

of the anchor line

Seitwartsneigung

der Fithrung | keine
Sideways angle | none

of the anchor line

Mitlaufende
Auffanggerite | FABA Klassik A11
Guided type fall arresters

minimale
Bruchlast | >15 kN

Minimum breaking load

Abbildungen

Figure
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Annex to Certificate | Certificate number: 2748-2403-PSA24-040-Z | Issue: 1

AUSTRIA
Stahl, verzinkt (A11) Edelstahl (A11)
galvanised steel (Type: A11) stainless steel (Type: A11)
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£ Fortsetzung Tabelle 1: Konstruktion der Priifmuster
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AUSTRIA
Stahl, verzinkt (A11) Edelstahl (A11)
galvanised steel (Type: A11) stainless steel (Type: A11)
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AUSTRIA
Stahl, verzinkt (A11) Edelstahl (A11)
galvanised steel (Type: A11) stainless steel (Type: A11)
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AUSTRIA
Bemerkungen:
Remarks:
Referenz Norm Abschnitt Priifung
Reference Standard Section Test
EN 353-1:2014+A1:2017 4-7 Baumusterpriifung /
PSA24-040 kN 365:2004 4 Type Examination

Anderungen: Die folgenden Anderungen sind durch die Zertifizierungsstelle der TUV AUSTRIA GMBH

bestatigt.
Amendments: The following changes are confirmed by the certification body of TUV AUSTRIA GMBH.
Zertifikatsnummer Ausgabe [Datum Anderungen - Beschreibung
Certificate Number Issue Date of Issue Amendments — Description
2748-2403-PSA24-040-Z 1 14.03.2024 |Erstausgabe

First Issue
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