
Ankerkräfte
Wandhaltersystem

mit Zug- und
Horizontalstreben

(nach Eurocode)



5. ANKERLASTTABELLEN DER STANDARDHALTER 
Für diverse Wandabstände und Halterabstände :

Standardwandhalter - System :
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Horizontalschnitt:

9
16

65

40

mit Steigschutz: ohne Steigschutz:
Aktionskraft: 1,1 kN / Halter Aktionskraft: 0,75 kN / Halter

Faktor: 0,682

Leiterlänge L : 3m-4m * 0-100m Leiterlänge L : 3m-4m ** 0-100m

max. Halter-
abstand : 1960 1960

max. Halter-
abstand : 1960 1960

Anzahl Halter : 6 Halter 8 Halter Anzahl Halter : 6 Halter 8 Halter

Hx,k1 4,93 3,50 Hx,k1 3,36 2,39
Vk1 0,77 0,56 Vk1 0,53 0,38

Hy,k1 0,15 0,15 Hy,k1 0,10 0,10
gesamt 4,99 3,55 gesamt 3,40 2,42

Hx,k1 6,42 4,58 Hx,k1 4,38 3,13
Vk1 0,81 0,58 Vk1 0,55 0,40

Hy,k1 0,15 0,15 Hy,k1 0,10 0,10
gesamt 6,47 4,62 gesamt 4,41 3,15

Hx,k1 1,35 1,35 Hx,k1 0,92 0,92
Vk1 0,00 0,00 Vk1 0,00 0,00

Hy,k1 0,41 0,41 Hy,k1 0,28 0,28
gesamt 1,41 1,41 gesamt 0,96 0,96

Hx,k1 1,35 1,35 Hx,k1 0,92 0,92
Vk1 0,00 0,00 Vk1 0,00 0,00

Hy,k1 0,00 0,00 Hy,k1 0,00 0,00
gesamt 1,35 1,35 gesamt 0,92 0,92

* gilt für Leiter mit Steigschutz mit nur 6 Leiterhaltern ** gilt für Leiter ohne Steigschutz mit nur 6 Leiterhaltern

( 3 Paare ) pro Leiterstarng ( 3 Paare ) pro Leiterstarng

50 mm breite Halter

mit V-Streben
mit H-Streben

von 185 bis
300

mit V-Streben

von 300 bis
430

185

von 185 bis
215

von 0 bis

Wandabstand: 
W1

[mm]

charakteristische
 Auszugskräfte der Leiterhalter:

Zk in [kN]

von 300 bis
430

mit V-Streben
mit H-Streben

charakteristische
 Auszugskräfte der Leiterhalter:

von 185 bis
215

von 185 bis
300

mit V-Streben

Zk in [kN]

50 mm breite Halter

Wandabstand: 
W1

[mm]

von 0 bis
185

R
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bzw.(13), bzw.(14) 
. 
restliche Tabellenwerte sind 
entsprechend mit Faktoren 
umgerechnet.



65
#

40

t = 6

25
50

25

mit Steigschutz: ohne Steigschutz:
Aktionskraft: 1,1 kN / Halter Aktionskraft: 0,75 kN / Halter

Faktor: 0,682

Leiterlänge L : 3m-4m * 0-100m Leiterlänge L : 3m-4m ** 0-100m

max. Halter-
abstand : 1960 1960

max. Halter-
abstand : 1960 1960

Anzahl Halter : 6 Halter 8 Halter Anzahl Halter : 6 Halter 8 Halter
Hx,k1 2,60 1,96 Hx,k1 1,77 1,34
Hy,k1 0,80 0,56 Hy,k1 0,55 0,38
Vk1 0,15 0,15 Vk1 0,10 0,10

gesamt 2,72 2,04 gesamt 1,86 1,39

Hx,k1 4,07 2,93 Hx,k1 2,77 2,00
Hy,k1 0,73 0,58 Hy,k1 0,50 0,40
Vk1 0,15 0,15 Vk1 0,10 0,10

gesamt 4,14 2,99 gesamt 2,82 2,04

* gilt für Leiter mit Steigschutz mit nur 6 Leiterhaltern **  gilt für Leiter ohne Steigschutz mit nur 6 Leiterhaltern

( 3 Paare ) pro Leiterstarng ( 3 Paare ) pro Leiterstarng

charakteristische

Wandhalter verbreitert auf 75 mm :

Zk in [kN]

75 mm breite Halter

Wandabstand: 
W1

[mm]

von 0 bis
185

von 185 bis
215

25

185

von 185 bis
215

charakteristische
Zk in [kN]

75 mm breite Halter

Wandabstand: 
W1

[mm]

von 0 bis

R
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Werte aus der Statik (12) 
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restliche Tabellenwerte sind 
entsprechend mit Faktoren 
umgerechnet.



6. ANKERLAST AUS DEN STREBEN :

bei den Haltertypen 215-300 und 300-430 :

Vertikalstreben :

bei den Haltertypen 215-300 und 300-430 :

! Hinweis: 

Die Auszugskräfte gelten für Verankerung mit nur 1 Anker in der oberen Bohrung

Aktion Vd : 2,4 kN / Halter 3,1 kN / Halter

Leiterlänge  < 2,99 m 3,0m bis
5,99m

3,0m bis
5,99m

3,0m bis
5,99m

3,0m bis
5,99m

max Abstand
der V-Streben: 2990 mm 5880 mm 2940 mm 5880 mm 2940 mm

0,5 1 1 1 1
max.1 Person

 auf Leiter
max. 2 Personen

 auf Leiter
max. 2 Personen

 auf Leiter
max.1 Personen

 auf Leiterabschnitt
max.1 Personen

 auf Leiterabschnitt

n-V-Streben
 (Paare) 1 1 2 1 2

Hx,k1 1,75 2,71 1,36 3,51 1,75
Hy,k1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vk1 1,05 1,62 0,81 2,09 1,05

Fk,Strebe 2,04 3,16 1,58 4,08 2,04

ohne Steigschutz:

Lastfaktor

mit Steigschutz:

Tabelle der charakteristischen
Ankerauszugskraft bei Vertikalstreben: Fk in kN

V-Streben
Neigung max. 45° von Wand

ab 6 m Leiterlänge analog

Hx,k

Hy,k

Vk
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Horizontalstreben :
nur bei Haltertyp  300-430 :

! Anforderung:  Es sind min.2 Stck. H-Streben pro Leiterabschnitt einzusetzen

Leiterlänge  < 2,99 m 3,0m bis
5,99m ab 6 m

max Abstand
der H-Streben: 2900 mm 5880 5880

n-H-Streben : 2 2 3 und mehr

Hx,k1 0,85 0,85 0,85
Hy,k1 0,15 0,15 0,15
Vk1 0,00 0,00 0,00

Fk,Strebe 0,87 0,87 0,87

Tabelle der charakteristischen
Ankerauszugskraft bei Horizontalstreben: Fk in kN

Neigung max. 45° von Wand / einseitig
H-Streben
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