
Ankerkräfte
Unterkonstruktion

für Grund- und 
Erweiterungspodeste

(nach Eurocode)



Designwerte   Zd in [kN]

Abstüt

zung:

Halter-

TYP:

130-

170

210-

250

270-

330

130-

170

210-

250

270-

330

30° Hx,d 6,50 7,50 8,20 1,90 2,90 2,70

Vd 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,60

gesamt 6,54 7,53 8,23 2,06 3,01 2,77

45° Hx,d 5,20 6,10 6,60 2,80 4,00 3,40

Vd 0,60 0,60 0,60 0,90 0,90 0,70

gesamt 5,23 6,13 6,63 2,94 4,10 3,47

Abstüt

zung:

Halter-

TYP:

130-

170

210-

250

270-

330

130-

170

210-

250

270-

330

30° Hx,d 8,30 9,40 10,40 2,20 3,40 3,20

Vd 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,70

gesamt 8,35 9,44 10,44 2,38 3,52 3,28

45° Hx,d 6,60 7,70 8,40 3,10 4,50 3,90

Vd 0,90 0,90 0,90 1,10 1,00 0,80

gesamt 6,66 7,75 8,45 3,29 4,61 3,98

Abstüt

zung:

Halter-

TYP:

130-

170

210-

250

270-

330

130-

170

210-

250

270-

330

30° Hx,d 9,30 10,60 11,80 2,50 3,90 3,60

Vd 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00 0,80

gesamt 9,36 10,66 11,85 2,69 4,03 3,69

45° Hx,d 7,30 8,70 9,60 3,60 5,10 4,40

Vd 1,10 1,10 1,10 1,20 1,10 0,90

gesamt 7,38 8,77 9,66 3,79 5,22 4,49

Abstützung

(unten)

Abstützung (unten) :

Wandplatte (oben) :

 Auszugskräfte : meist beanspruchter Anker:

Wandplatte

(oben)

Abstützung

(unten)

Podestgröße: 800 x 800 mm

Anschluss:

Podestgröße: 1000 x 1000 mm

Anschluss:

Anschluss:

Podestgröße: 1000 x 1200 mm

Wandplatte

(oben)

Wandplatte

(oben)

Abstützung

(unten)

GrundpodestErweiterungspodest
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8. Ankerkräfte - Tabellen
in den Tabellen sind die Kräfte des meist beanspruchten Ankers angegeben (B6).  Ankerkräfte
der restlichen Anker sind aus den Ergebnistabellen seite 207-224 zu entnehmen.
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Gamma, F =1,45

charakteristische Werte   Zk in [kN]

Abstütz

ung:

Halter-

TYP:

130-

170

210-

250

270-

330

130-

170

210-

250

270-

330

30° Hx,k 4,48 5,17 5,66 1,31 2,00 1,86

Vk 0,48 0,48 0,48 0,55 0,55 0,41

gesamt 4,51 5,19 5,68 1,42 2,07 1,91

45° Hx,k 3,59 4,21 4,55 1,93 2,76 2,34

Vk 0,41 0,41 0,41 0,62 0,62 0,48

gesamt 3,61 4,23 4,57 2,03 2,83 2,39

Abstütz

ung:

Halter-

TYP:

130-

170

210-

250

270-

330

130-

170

210-

250

270-

330

30° Hx,k 5,72 6,48 7,17 1,52 2,34 2,21

Vk 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,48

gesamt 5,76 6,51 7,20 1,64 2,43 2,26

45° Hx,k 4,55 5,31 5,79 2,14 3,10 2,69

Vk 0,62 0,62 0,62 0,76 0,69 0,55

gesamt 4,59 5,35 5,83 2,27 3,18 2,75

Abstütz

ung:

Halter-

TYP:

130-

170

210-

250

270-

330

130-

170

210-

250

270-

330

30° Hx,k 6,41 7,31 8,14 1,72 2,69 2,48

Vk 0,76 0,76 0,76 0,69 0,69 0,55

gesamt 6,46 7,35 8,17 1,86 2,78 2,54

45° Hx,k 5,03 6,00 6,62 2,48 3,52 3,03

Vk 0,76 0,76 0,76 0,83 0,76 0,62

gesamt 5,09 6,05 6,66 2,62 3,60 3,10

Wandplatte (oben) :

Abstützung (unten) :

Abstützung

(unten)

Podestgröße: 1000 x 1200 mm

Anschluss:
Wandplatte

(oben)

Abstützung

(unten)

Anschluss:
Wandplatte

(oben)

 Auszugskräfte : meist beanspruchter Anker:

Podestgröße: 800 x 800 mm

Anschluss:
Wandplatte

(oben)

Abstützung

(unten)

Podestgröße: 1000 x 1000 mm

GrundpodestErweiterungspodest
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