
PRODUKTDATENBLATT

  HAILO Libero HFO

3697101
GTIN: 4007126369734

Elektronische Öffnungsunterstützung für
Auszüge aller Art

  
Produktinformationen

Wichtige Hinweise zum Kauf/ Benutzung des Hailo Libero HFO:
Nur geeignet für untenliegende Auszüge – da Auslösung per Fußsensor!
Zum Einbau muss der Schrankboden des Küchenschrankes
ausgeschnitten werden! (Siehe Einbauskizze oder beiliegende
Schablone).
Eine Steckdose 230V AC muss im hinteren Schrankbereich angebracht
sein.
Sockelhöhe des Küchenschrankes muss min. 10 cm betragen.
Sockel-Rücksprung des Küchenschrankes muss min. 5 cm betragen.
Küchenfront, Sockelleiste und Schrankboden dürfen in Umgebung des
Einbau-Moduls Libero HFO keine Metalle enthalten.

Einfache Bedienung durch Fußbetätigung mittels Sensor im
Sockelbereich
Kein unbeabsichtigtes Öffnen beim Anlehnen an die Front
Integrierte Auffindbeleuchtung (LED)
Ein System für alle Auszugsarten, ob stehende oder hängende
Abfalltrennsysteme
Einstellbare Auswurfkraft (5-fach justierbar)
Einfacher Einbau ohne Sonderzubehör
Platzsparende, patentierte Installation im Sockelraum, hinterer Bereich
des Schrankes bleibt frei
Plug-and-Play: Netzspannung: 230 V AC +/- 10% Netzfrequenz: 50
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Hz bzw. 60 Hz
WEEE-Reg.-Nr.: DE 60802808
Informationspflichten gemäß §18 Abs. 2 Elektro-
undElektronikgerätegesetz

Technische Daten
Produktmaße (BxTxH) (mm) 216 x 176 x 42

Verpackungsmaße (BxTxH) (mm) 240 x 220 x 57

Farbe Kunststoffteile weiß

Gewicht mit Verpackung (kg) 0,7
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