PRODUCTGEGEVENSBLAD

Schachtladder binnenwerkse
_ breedte 400 mm

9634101

GTIN: 4007126005540

Gekeurd volgens de huidig geldige Europese
richtlijnen

Materiaal

roestvrij staal 1.4571 / AISI 316 ti

=3 lengte in m | aantal sporten

2,80 m | 10 sporten

Productinformatie o

o)

0c@o@o@o®o®e

40

©o©o©o©o©o©;°

* Hailo schachtladders zijn corrosiebestendig, hebben handvriendelijke
stijlprofielen evenals stroeve en veilig te betreden sporten.

¢ wandhouders: minimaal om de 1,96 m 1 paar wandhouders

* andere lengtes kunnen door samenstelling van de basisladders
afhankelijk van bouwwerkdiepte tot stand worden gebracht .

® speciale bouwvormen op aanvraag
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¢ stijlen: kokerprofiel 40x20 mm 1
® sporten: 30x30 mm ]
Technische gegevens == '
binnenwerkse breedte (mm) 400 j
sportafstand 280 mm v 1 +—
Aantal sporten 10
lengte in m 2,80 L
Materiaal roestvrij staal 1.4571 / AlSI !

316 ti ’
lengte in m | aantal sporten 2,80 m | 10 sporten
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