
PRODUKTDATENBLATT

  HS6 aus Edelstahl

9526101
GTIN: 4007126007292

Sehr stabile Ausführung mit Verstrebungen,
außenliegenden Scharnieren, Gasdruckfeder
als Öffnungshilfe und selbstwirkendem
Feststeller. Der Rahmen besteht aus einem
Winkelprofil mit umlaufender frost- und
witterungsbeständiger, sowie
insektensicherer Dichtung und
außenliegenden Rahmenbohrungen
(Befestigungsmaterial separat unter Zubehör
erhältlich). Rückstau- und überflutungssicher
bis 1m Wassersäule (0,1 bar). Weitere
Größen auf Anfrage.

Durchmesser in mm
1000

  
Produktinformationen

Runde Ausführung
Überflutungssicher bis 0,1 bar
Material: Edelstahl 1.4301 / ASTM 304
Deckelstärke: 4mm

Zulage:

Material: 1.4571/ASTM 316 ti

Technische Daten
Material Edelstahl 1.4301 / AISI 304

Dichtigkeit überflutungssicher

bodenerhaben

rund

geschlossen

Durchmesser in mm 1000
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PRODUKTDATENBLATT

Ausführung Geschlossen

Anzahl Befestigungsmaterial
optional (Stk.)
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