
FICHE DE DONNÉES PRODUIT

  HS7 en acier inoxydable

9557001
GTIN: 4007126006660

Couverture en tôle striée ou en tôle larmée
de 4 mm d'épaisseur, classe de charge A
15kN (EN 124), avec charnières extérieures,
ressort à gaz pour faciliter l'ouverture et
dispositif de blocage à action automatique.
Le cadre se compose d'une cornière avec un
joint périphérique résistant au gel et aux
intempéries, ainsi qu'aux insectes, et de trous
de fixation extérieurs pour le cadre (matériel
de fixation disponible séparément dans les
accessoires). Autres dimensions disponibles
sur demande.

Longueur x largeur dans le mm
1200x1200

Construction
Fermeture pivotante, préparée pour cadenas

  

version carée
praticable
étanche aux eaux de pluie
classe de charge A 15kN
Materiaux: acier inoxydable 1.4301 / ASTM 304

Avec supplément :

Serrure / clé à crochet
Matériau: 1.4571/ASTM 316 ti
Grille de sécurité
Garde-corps de sécurité

Données Techniques
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT

Matériaux Acier inoxydable 1.4301 /
AISI 304

Èpaisseur de tôle 4

Raideur etanche aux eaux de pluie

Classe de charge A 15kN

suréléve

rectangulaire

accessible à pied

Longueur x largeur dans le mm 1200x1200

Construction Fermeture pivotante,
préparée pour cadenas

Nombre de fixations en option
(pièces)

12
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