PRODUKTDATENBLATT

Schachtabdeckung HS8-ECO

9544002

GTIN: 4007126007001

Bodengleiche Ausfiihrung mit innen
liegenden Scharnieren und selbsteinfallender
Feststelleinrichtung und Gasdruckfeder als
Offnungshilfe. Die Verriegelung besteht aus
einem Schraubverschluss mit
Messingschrauben fur HakenschlUssel;
vorgerichtet fur Sicherheitsprofilzylinder.
Nur fur verkehrsberuhigte Bereiche - nicht
fur den flieBenden Verkehr. Weitere Grof3en
(auch rechteckig) auf Anfrage! Mehrteilige
Ausflhrung moglich

Lichte Weite in mm

600x600 mm

Produktinformationen

* rechteckige Ausfihrung
* tagwasserdicht
befahrbar

geruchssicher

zum ebenerdigen Einbau

Optionen auf Anfrage:
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* rechteckige und mehrteilige Ausfihrung W +550

* Material 1.4571 / ASTM 316Ti LW A+ 160

¢ Notentriegelung, um Deckel von unten &ffnen zu kénnen

¢ |asche fur Potentialausgleich i

e rlckstau- / Uberflutungssicher bis 0,2 bar it

* Deckel mit 50mm Wanne zur bauseitigen Fullung fir Pflaster, Beton e
oder Asphalt
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O e | I

e Sicherungsgitter®
¢ |solierung zur Kondenswasserreduzierung

*Mehr Informationen unter "Zubehor Schachtabdeckungen”
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LW A + 160

Einbruchhemmend RC3 unter "Einbruchhemmende ) e

Schachtabdeckungen"

Technische Daten
Material
Dichtigkeit

bodengleich
rechteckig

befahrbar fur verkehrsberuhigte
Bereiche

Belastungsklasse

Lichte Weite in mm

LW B + 250
LwB

|

T

Edelstahl 1.4301 / AISI 304

tagwasserdicht und
geruchssicher

v
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D 400kN - EN124
600x600 mm
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