PRODUKTDATENBLATT

L eitern-Aul3enbreite 490mm

6047132

GTIN: 4007126010827

Anwendung als ortsfeste Steigleiter an
Gebauden und maschinellen Anlagen, flr
den Innen- und AulRenbereich geeignet.

Material
Aluminium, natur + Stahl, feuerverzinkt

Lange in m | Sprossenanzahl

3,64 m | 13 Sprossen
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Produktinformationen

* Einzlgig gemals den Grundanforderungen DIN 18799

® korrosionsbestandig in neutraler und leicht saurer Umgebung

¢ stabile, handfreundliche Holmprofile

¢ verlangerbar mittels Leiterverbinder

* einfache Montage

* Eine gerade Befestigungsflache ohne Hindernisse wird vorausgesetzt.

* Bej Steigleitern an Gebaduden und an maschinellen Anlagen: Steig- /
RlUckenschutz ab 3000 mm Steighohe erforderlich!

Lieferumfang:

Leiterteile, Leiternverbinder, Leiternkappen, Wandhalter 185 mm,
Ausstiegsholmblgel AHB-K, Austrittsverlangerung, Rickenschutzbigel,
RUckenschutz-Senkrechtstabe, Stabverbinder, Kappen, max.
Versandlange 4200 mm, Gber 4200 mm mehrteilig
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* Leiterteile konnen ohne Korrosionsrisiko geklrzt werden
* rutschsichere Sprossen durch Quer- und Langsprofilierung ™
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Technische Daten | !i
Leiternaul3enbreite in mm 490 E - % =l
Sprossenabstand 280mm v 0, ‘IA. }
Material Aluminium, natur + Stahl,

feuerverzinkt

Lange in m 3,64

RiUckenschutzkorb Lange in m 2,52

Sprossenanzahl 13

Gewicht (KG) 42,0

Holmabmessungen Rechteckprofil 72x25mm 1
Sprossenabmessung 30x30mm T . =T
Lange in m | Sprossenanzahl 3,64 m | 13 Sprossen 1

Lichte Weite in mm 440
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