
FICHE DE DONNÉES PRODUIT

  Harnais

9609002
GTIN: 4007126048028

Pour tous les travaux dans les zones
vulnérables planter un harnais adapté pour
être utilisé dans un système d'arrêt de chute.
Au moment de choisir le bon harnais de
sécurité doit déjà être décidé si cela servira
de protection contre les chutes que si une
harnais combinaison avec une ceinture de
sécurité intégrée selon la norme EN 358 ou
une ceinture de sécurité selon la norme EN
813. Les facteurs déterminants sont les
différentes caractéristiques de l'installation
d'arrêt (boucles) à un harnais. Anchorage:
adapté pour recevoir le cas de sollicitations
dynamiques (chute libre), et laissé pour
conservation. Protection contre les chutes
œillet: ancrage, mais à utiliser dans
uniquement en combinaison avec des
montants fixes.

Construction
AX 60 S EN 361 / EN 358

  

Applications: prise, abseiling, tenir, augmenter, sauver

Ancrage dans la zone des épaules
2 boucles de collecte avant
Ceinture avec 2 oeillets latéraux et support dorsal confortable
protection de l'escalade
Goujons sur la sangle et de la jambe corps-
Épaule, et la longueur du membre sangle de jambe réglable
pour une utilisation à 140kg
max. Utilisez la vie 10 ans

Données Techniques
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Rapide

Construction AX 60 S EN 361 / EN 358
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