
FICHE DE DONNÉES PRODUIT

  Attique dépassé por montant
40x20mm

6015491
GTIN: 4007126601506

L'enjambement sert à franchir et à protéger
l'acrotère ainsi que les éventuels parements
non antidérapants. La longueur de la
passerelle est variable, la largeur de passage
doit être d'au moins 500 mm. Selon la norme
DIN 18799-3, pour les échelles à crinoline, à
partir d'une hauteur de chute de 3m, une
protection antichute est nécessaire au
niveau de la sortie, de sorte que l'utilisateur
ne soit à aucun moment non sécurisé. Celle-
ci est assurée par un garde-corps de sécurité
de 1.500mm des deux côtés ou par l'unité
d'accès en attique d'une profondeur de
2.500mm.

Matériaux
acier galvanisé a chaud 1.0037 / ASTM A36

Profondeur en mm
500

  

Combler l'Attique
La cécité des Attique
LW: 500mm

Remarque sur les images :
Les pièces de l'échelle ne sont pas comprises dans la livraison, à
commander séparément.

Données Techniques
Echelle montant 40x20mm
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT

antidérapant R11

Matériaux acier galvanisé a chaud
1.0037 / ASTM A36

Profondeur en mm 500

Largeur (en mm) 500
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