PRODUKTDATENBLATT

. HAILO ST00 PROFILOT

Die 3-teilige Aluminium-Mehrzweckleiter mit LOT-
System.

DIE KEY-FEATURES

o LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15
cm aus, Einstellung per FuBpedal

e Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und
Bockleiter

e 2 Flachenauflage-Steckfife und 2 standsichere,
grobflachige TatzenfiBe

WEITERE PRODUKTVORTEILE

Federunterstitzte Rasthaken mit Transportsicherung

Ll&ings- und querprofilierte Sprossen

Mit Treppenverstellung (9306-507 / 9309-507

Drittes Leiternteil nicht abnehmbar (9312-507)

Belastbar bis 150 kg
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TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe 5

LOT System v

Rasthaken mit Transportsicherung v

Als Anlegeleiter und freistehend v

verwendbar

Freistehend verwendbar v

Als Anlegeleiter verwendbar v

Material Aluminium / Stahl / Kunststoff
Treppenverstellung v

Sprossenanzahl 2x6+1x5
Aufstellbreite /tiefe Anlegeleiter A=122cm,B=100cm

Aufstellbreite /tiefe Schiebeleiter A=122cm,B=118cm

Hohe Anlegeleiter 373 cm

Hohe Schiebeleiter 287 cm
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PRODUKTDATENBLATT

Max. erreichbare Arbeitshohe 469 cm

Max. erreichbare Arbeitshohe Bockleiter 278 cm

Max. erreichbare Arbeitshéhe Anlegeleiter ,‘7;‘ 469 cm

Max. erreichbare Arbeitshohe
Schiebeleiter

it ‘ 331 cm

Verpackungsmafe (HxBxT) A=190cm, B=48cm, C=19cm

Treppenverstellung max. B 54 cm
//'\%\

Gewicht N 15,5 kg
A

Belastbarkeit i} 150 kg
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