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HAILO S100 PROFILOT

3-delt kombistige i aluminium med LOT-system.

DE VIGTIGSTE FUNKTIONER

LOT-system: udjævner helt op til 15 cm

niveauforskel i underlag, justering vha. fodpedal

Alsidig anvendelse som anlægs-, skyde- og

wienerstige

2 monterbare fødder med fuld overfladekontakt

og 2 stabile klofødder med stor flade

YDERLIGERE PRODUKTFORDELE

Fjederstøttet låsekrog med transportsikring

Længde- og tværprofilerede stigetrin

Med trinjustering (9306-507 / 9309-507)

Tredje stigedel er ikke aftagelig (9312-507)

Maks. belastning på op til 150 kg
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TEKNISKE DATA

Udstyrsniveau 5

LOT‐system

Låsekrog med transportsikring

Kan anvendes som enkeltstige og

fritstående stige

Kan bruges som fritstående stige

Kan bruges som enkeltstige

Materiale Aluminium / stål / plast

Justering af trin

Antal trin 2 x 6 + 1 x 5

Opstillingsbredde/-dybde enkeltstige A = 122 cm, B = 100 cm

Opstillingsbredde/-dybde skydestige A = 122 cm, B = 118 cm

Højde enkeltstige 373 cm

Højde skydestige 287 cm
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Maks. arbejdshøjde som kan nås 469 cm

Maks. arbejdshøjde som kan nås med

wienerstige

278 cm

Maks. arbejdshøjde som kan nås med

enkeltstige

469 cm

Maks. arbejdshøjde som kan nås med

skydestige

331 cm

Emballagemål (hxbxd) A = 190 cm, B = 48 cm, C = 19 cm

Justering af trin maks. 54 cm

Vægt 15,5 kg

Bæreevne 150 kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hailo-Werk · Daimlerstraße 8 · 35708 Haiger · Germany · Tel: +49 (0) 2773/82-0 · Fax: +49 (0) 2773/82-1239 · info@hailo.de · www.hailo.de

http://www.tcpdf.org

