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Productinformatie

* Kan zowel links als rechts worden gemonteerd
¢ Buitenhalte (binnenhalte mogelijk op afspraak)
e zelfsluitend

* \/rije ruimte instelbaar tussen 525-1000 mm

Voeg een afstand van min. 80 mm toe aan de vrije doorgangsbreedte
(bevestigingsafstand tot de rand van het gebouw) bij montage op

metselwerk/beton.

Technische gegevens

Slagboom met knielijst aan
bouwwerk

6020621

GTIN: 4007126040411

De barriere, die vereist en gecertificeerd is
volgens DIN EN ISO 14122-3:2016,
voorkomt vallen van vaste ladders,
werkplatforms, zwembaden, platforms of
beklimmingen. Op maat snijden vereist. Geef
de afmetingen op.

Materiaal

AlMgSi 0,5

Montage an Wand - Anbindung auBen 90°

55 B 10

Montage an Wand - Anbindung aufen 90°

| Lichter Durchgang vorh, Gelander =
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Bauwerkswand vorh. Gelénder

Montage an Wand - Anbindung innen 180°

hoogte in mm 600 70 B 4
breedte (in mm) 500 - 1000 '

gewicht (kg) 8,5 []

Materiaal AlMgSi 0,5 2%
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Montage an Wand - Anbindung innen 180°
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