PRODUKTDATENBLATT

SELEKTA K40 BASICLINE

© Die Stahl-Tritileiter mit griffginstigem Vierkantrohr-
Bugel.

DIE KEY-FEATURES

e Aus robustem Stahl, weil pulverbeschichtet
Grofde Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten
Griffgunstiger Vierkantrohr-Bugel
Klappsicherung (Sicherheits-Verriegelung|

Standsicherheit durch ganzflachig

aufstehenden, rutschsicheren Steckfuf

Flach zusammenklappbar

r
WEITERE PRODUKTVORTEILE EIGENSCHAFTEN
e Bis 150 kg belastbar e Stufen: 3

o Arbeitshohe: max. 245 cm
e Gewicht: 6,5 kg

Years warranty Years warranty
for private use for commercial use
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PRODUKTDATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe 3

Extra breite Stufen v

Platzsparend zu verstauen v

Kloppsicherung v

Anti Rutsch Fife v

Stufenanzahl w 3
N

Aufstellbreite /iefe » A=48cm, B=75cm
Yo

Gesamthshe, Platfformhshe 0 A=10/cm, B=69cm

Max. erreichbare Arbeitshohe ﬁg/] 269 cm

Verpackungsmale (HxBxT) A=116cm B=48cm, C=6cm

Gewicht 6,8 kg
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