
FICHE DE DONNÉES PRODUIT

  Couvercle de regard
HS8-ECO

9544211
GTIN: 4007126006950

Modèle de plain-pied avec charnières
intérieures et dispositif de blocage à
fermeture automatique et ressort à gaz
comme aide à l'ouverture. Les verrouillages
(à l'avant et du côté de l'articulation) se
composent d'une fermeture à vis avec vis en
laiton pour clé à crochet ; préparée pour
cylindre profilé de sécurité. Convient à la
circulation fluide. Autres dimensions
(également rectangulaires) sur demande !
Exécution en plusieurs parties possible.

Largeur dans le mm
1200x1200 mm

  

modèle rectangulaire
étanche aux eaux de pluie
praticable pour la circulation courante
à l'épreuve des odeurs
pour une installation au niveau du sol

Options disponibles sur demande :

version rectangulaire et en plusieurs parties
matériau 1.4571 / ASTM 316Ti
Patte pour liaison équipotentielle
Grille de sécurité*.
Isolation pour réduire la condensation

*Plus d'informations sous « Accessoires couvercles de puits ».

Résistance à l'effraction RC3 sous « Couvercles de puits anti-effraction »
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT

Données Techniques
Matériaux Acier inoxydable 1.4301 /

AISI 304

Raideur etanche aux eaux de pluie
et odeurs

affleurant

rectangulaire

praticable pour le trafic fluide

Classe de charge D 400kN - EN124

Largeur dans le mm 1200x1200 mm

Poids (KG) 238
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